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Comment programmer votre Nouvelle Télécommande

V2 Contr50
Avidsen 104700 - V2 code 50
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SECTION DES CABLES :
alimentation : 2,5 mm2
fou 0,75 mm2
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CODAGE DE LA TELECOMMANDE

s Appuyer sur k2 bouton RX puis reldcher. La led Ld 1 s'allume. — 23
eAttendre 5 secondes, |a led Ld1 s’éteind. oo = ,im% @

sAppuyer sur une touche de la télécommanae, |a led La? sallume.
Le systéme est prét a foncthionner.
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sAppauyer sur le bouton RX puss relécher. La led Ld1 s'allume.
e Appuyer une dewdeme fois sur i bouton RX puas reldcher. La ked LT s'@eind

s Appuyer sur une autre touche de la télécommande, a led Ld? s'allume. @?
Le systéme est prét a fonctionner
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Remarque :
* Si le systéme ne regoit pas de code provenant de la télécommande dans les 10 secondes, la Led Ld1 chienote puis s'étent
* Vous pouvez mEamaoriser jusqu'a 20 w@lécommandes.

POUR ANNULER TOUS LES CODES PROGRAMMES
Appuyer sur le bouton RX sans e reldcher 1a led Ldl s'allume pus s'éteint au bour de 5 secondes. Refdcher le bouton RX lorsque la
led L1 s'éteint.

En cas de mawvais fonctionnement, refaire |es étapes de la programmation.

Assistance AVIDSEN tel : 0892 701 369 audiotel 0,337 € TTC /mn

www.AlloTelecommande.com - contact@allotelecommande.com




