
 
 p

ro
d
ui

t • Installation simple et rapide sur 2 fils

• Double commande serrure OU portail*

• Bouton d'appel et porte étiquette lumineux

• Platine de rue et visière en aluminium

• Fonction polarity protect pour protéger votre interphone contre les erreurs de câblage

*prévoir un relais de commande WE 8111 bis SER.R4 pour automatisme
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EXTEL TV

Wepa 401 LC 3 710019

Contenu du kit :

• 1 combiné

• 1 platine de rue

• 1 visière anti-pluie

• 1 support mural pour combiné

• 1 alimentation enfichable pour combiné

Interphone 2 fi ls + 2

Interphone 2 fi ls+2 alliant simplicité et robustesse grâce à sa commande de serrure 
électrique ou portail et sa platine de rue aluminium avec visière anti-pluie

Interphone 2 fi ls + 2



710019
Pour plus d’informations :

CFI-Extel : 04 74 08 96 00

cfi @cfi -extel.com

Caractéristiques techniques

Découvrez nos produits sur : 

www.cfi -extel.com

Rejoignez-nous sur 0 892 350 069 Service 0,35 € / min
+ prix appel

accessoires en option

cablâge 2 fils + 2

T12DC 
alimentation modulaire rail DIN

WE 8111 bis SER.R4
interface de commande pour 
automatisme

EXTENSI 
extension de sonnerie universelle 
pour visiophone

distance maxi. 100m

commande serrure OU portail

sonnerie 1 sonnerie
niveau sonore : 85dB

caractéristiques écran fixation : murale

caractéristiques platine de rue

bouton d'appel lumineux : Oui
porte étiquette lumineux : Oui
commande gâche : 12V / 1,4A maxi
fixation : en saillie

réglages volume sonnerie

finition combiné : plastique blanc
platine de rue : aluminium brossé

caractéristiques électriques 12V DC / 1,0A / 12,0W

connexion électrique alimentation enfichable (ou alimentation rail DIN en option)

température de fonctionnement -10°C / +45°C

utilisation combiné : intérieur
platine de rue : extérieur (IP44)

caractéristiques produit seul
dimensions combiné : 230 (h.) x 80 (l.) x 40 (p.) mm
dimensions platine de rue : 120 (h.) x 97 (l.) x 30 (p.) mm
poids : 0,65kg

caractéristiques kit dimensions : 260 (h.) x 220 (l.) x 75 (p.) mm
poids : 0,85kg

norme et certification CE, RoHS, REACH
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Contenu du kit
Kit’s content

PROTECT
POLARITY
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WE 8111 BIS


