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TELECOMMANDE Notice de programmation

LEADER DE LA VENTE DE TELECOMMANDE SUR INTERNET

CARDIN $449 RXD 4CH

Branchement de votre récepteur:
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Si la tension est 12V
Si la tension est 24V
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Carte principale

Coupezle courantde I'installation.
Vérifiez que votre récepteurestalimenté en 12V ouen 24V. Sile moteurenvoie une tension
supérieure, il vous faudrainstaller untransformateur.

3. Effectuezlesbranchementsaveclesfils électriques comme indiqué surle schémaci-dessus:

- Branchezaveclesfils électriques le canal 1entre lesbornes CH1 (4 et 5) du récepteur (il faut
insérerle fil dansle trou sous lesvis puisvisserlesvis pourle bloquer).

- Branchezle canal 2 entrelesbornes6et 8 durécepteur (pour plusde clarté, celui-ci n’est pas
branché sur le schéma).

- Sivous utilisezles autres canaux, branchezle canal 3 entre lesbornes9et 10 du récepteuret
le canal 4 entre lesbornes 11 et 12 du récepteur (ceux-cine sont pas non plus branchés sur
le schéma).

- Vérifiezlatension envoyée parle récepteur.Sielle est de 24V, branchezlaborne 24V (ou +)
du moteursurla borne 3 du récepteur. Sielleestde 12V, branchezla borne 12V (ou+) du
moteursur laborne 2 du récepteur.

- Branchezla borne —ou GND du moteursur laborne 1 du récepteur.

4. Votrerécepteurestbranché.



